
MANUAL DE OPERADOR

Bombas Presurizadoras
WENW-16PF  /  WENW-38PF

IMPORTA Y DISTRIBUYE

Modelos
WENW-16PF
WENW-38PF

Imagen ilustrativa
WENW-38PF
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13MANTENIMIENTO

La bomba 
no arranca.

Ruido 
en el 
sistema.

Ruido
en la 
bomba.

Fallo de suministro.

El condensador está 
defectuoso.

Bomba bloqueada 
debido a cojinetes 

Impurezas en la bomba.

El ajuste del flujo de la 
bomba es demasiado alto.

Aire en el sistema.

Aire en la bomba.

Presión de entrada 
demasiado baja.

Verifique los fusibles y posibles 
conexiones eléctricas sueltas.

Reemplace el capacitor.

Cambie a la velocidad máxima por un 
período breve o libere el rotor con un 
destornillador insertado en la ranura 
del extremo del eje.

Desmontar y limpiar la bomba.

Cambie a una velocidad más baja.

Ventile el sistema.

Ventile la bomba.

Aumente la presión de entrada o 
verifique el volumen de aire en el tanque 
de expansión (si está instalado).

Falla Causas Solución

Tabla de localización de averías

El nivel de ruido de la bomba 
es inferior a 43 dB (A)

Nivel de Ruido
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DATOS TÉCNICOS
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B O M B A S  P R E S U R I Z A D O R A S

W E N W - 1 6 P F  |   W E N W - 3 8 P F


